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INTRODUCAO | POR QUE UM GUIA DE BOLSO?

PORQUEUMGUIADEBOLSQO?

AFrancaeAssociados e a Gerdau acreditam
que a documentacao e as orientagdes
fornecidas para a execucdo da obra deve
ser ndo apenas tecnicamente precisa, mas
também clara, de facil compreensdo e
em constante aprimoramento conforme
novas demandas do setor. Dessa forma,
compreender e praticar procedimentos
que valorizem a precisdo nos pormenores
e busquem a melhoria constante dos
processos é de suma importancia. Foi com
essa finalidade que surgiu a série " Boas
Praticas - Montagem das Armaduras de
Estruturas de Concreto Armado” .

Estimular a adogdo de boas praticas na
montagem de armaduras em estruturas
de concreto armado é fundamental para
assegurar a longevidade e a sequranca do
sistema estrutural, a0 mesmo tempo em
que contribui para a redugdo de gastos e
evita retrabalho durante a construcéo.

A série "Boas Prdticas" também vem
preencher uma lacuna identificada pela
Franca e Associados ao longo de suas
mais de quatro décadas de experiéncia: a
caréncia de recursos voltados para o setor
da construcdo civil que simplificassem
a compreensdo dos diversos detalhes
estruturais por meio de elementos
primordialmente gréficos.

No volume 1 do " Manual de Boas Préticas
- Montagem das Armaduras de Estruturas
de Concreto Armado”, lancado em 2021,
com o apoio da Gerdau, o enfoque foi
direcionado para a exploracdo dos trés
elementos estruturais fundamentais em
um projeto convencional de concreto
armado: pilares, vigas e lajes. Entre todos
os componentes de uma edificagdo em
concreto armado de médio e grande
porte, esses elementos sao, sem duvida,
uma das parcelas de maior volume total.

Este Guia de Bolso foi desenvolvido
para maximizar o acesso as informacoes
do volume 1 no canteiro de obras. Ele
é uma sintese das informacdes-chave
l4 contidas, apresentando-as de forma
ainda mais acessivel e conveniente. Cada
capitulo oferece uma visdo concisa e
precisa dos pontos criticos e das melhores
praticas na montagem das armaduras da
fundamental triade lajes - vigas - pilares.

Do escritério diretamente para a palma
das maos, esperamos que este Guia,
juntamente com seu volume original,
possa encorajar, por meio de suas
ilustracdes, um olhar atento, no canteiro
de obras, sobre os procedimentos
utilizados hoje na cadeia produtiva da
construgdo de edificios.



CONVENCOES PARA ESPACADORES

Para tornar o uso deste Guia o mais claro
e simples possivel, todas as imagens
apresentadas foram elaboradas seguindo
um padréo Unico de cores e formas. Desse
modo, é possivel identificar com clareza
e precisdo cada elemento estrutural
representado.

Os espacadores, em especial, sempre
aparecerao representados da seguinte
forma: o multiapoio, também chamado
de centopeia, comumente utilizado na
construcdo civil, estard representado

COBRIMENTO
EM LAJE

COBRIMENTO
EM VIGA OU PILAR

ESPACADOR CIRCULAR
EM VIGA OU PILAR

na cor azul quando usado em vigas
e na cor branca quando usado em
lajes. Outros tipos de espacadores,
como o circular ou o trelicado, também
terdo suas formas e cores proprias. As
imagens nesta pagina mostram essas
convengdes. Lembramos que os tipos de
espacadores apresentados nesta pagina
foram escolhidos para todas as imagens
do Guia, pois sdo comumente utilizados
em elementos de concreto armado. Ver o
capitulo 1 para outras op¢Bes possiveis
de espacadores.

™, ESPACADOR CENTOPEIA
" i9ls EMLAJE
p !
ESPACADOR CENTOPEIA

EM VIGA OU PILAR

ESPACADOR TRELICADO
EM LAJE

INTRODUCAO | POR QUE UM GUIA DE BOLSO?



CAPITULO 1 | ESPACADORES

ESPACADORES

De modo a respeitar os cobrimentos
especificados nas normas e em projeto,
é importante utilizar espacadores de
boa qualidade, posicionados em locais
corretos e em distancias adequadas entre
si. Quando corretamente utilizados, os
espacadores asseguram aos elementos
estruturais as sequintes caracteristicas:
protecdo contra corrosdo do vergalhdo,
maximizando a durabilidade; prote¢do
térmica do vergalhdo, para a situagao de
incéndio; e garantia do funcionamento
eficiente do conjunto aco-concreto.

Figura 1.1
Espacador circular

De acordo com o capitulo 8 da ABNT
NBR 14931, espagadores plasticos podem
ser utilizados. E o caso do espacador
circular, normalmente usado em pilares
e vigas.

E importante lembrar que amarrar o
espacador circular no vergalhdo previne
o desprendimento, o que, por sua vez,
evita o retrabalho de reposicionamento
(Figura 1.1).

AMARRAR O ESPACADOR
CIRCULAR NO VERGALHAO EVITA
O DESPRENDIMENTO



O espacador cadeirinha ou torre é
usado normalmente para posicionamento
da armadura positiva da laje. Ele requer
atencdo redobrada: (1) na escolha correta
da opgédo de cobrimento (ele possui duas
opgdes), pois a escolha incorreta pode
causar o desrespeito ao cobrimento de
projeto (Figuras 1.2A e 1.2B) e (2) na
amarracdo, pois, se ndo for amarrado,
ele pode tombar ou sair da posicdo com
facilidade (Figura 1.2C).

===

Figura 1.2

J& o espacador multiapoio ou
centopeia é usado em vigas, pilares
e para o posicionamento da armadura
positiva da laje. Recomenda-se posicionar
o0 espacador longitudinalmente a barra
(Figura 1.3).

—

ATENCAO NA APLICACAO
DO LADO CORRETO

DO ESPACADOR, POIS
EXISTEM DUAS OPCOES
DE COBRIMENTO (A e B)

ESPACADOR PODE TOMBAR
OU SAIR DA POSICAO SE
NAO FOR AMARRADO

Espacador cadeirinha ou torre tombado por ndo estar amarrado

Figura 1.3

POSICIONAR

0 ESPACADOR
LONGITUDINALMENTE
A BARRA

Espacador multiapoio ou centopeia longitudinal as barras

CAPITULO 1] ESPACADORES
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De acordo com o capitulo 8 da ABNT NBR
14931, é permitido o uso de espacadores
de concreto ou argamassa desde
que apresentem relagdo agua/cimento
menor ou igual ao de projeto. Por possuir
dimensdes consideraveis, recomendamos
que este espagador tenha, no minimo,
0 mesmo fck de projeto, pois este pode
trabalhar em conjunto com o concreto.

Em estruturas de concreto aparente,
recomendamos o uso do espacador de
concreto ou argamassa para evitar marcas
e as cores indesejaveis dos espacadores
plasticos na superficie do elemento
estrutural (Figura 1.4).

N

Figura 1.4
Espacador de concreto ou argamassa

£

SOLUCAO INTERESSANTE PARA
CONCRETO APARENTE



O espacador trelicado (Figura 1.5)
é comumente utilizado nas obras para
posicionamento da armadura negativa da
laje. Durante a montagem da armadura
ou durante a concretagem, é comum o
deslocamento dos vergalhdes ao se pisar
na armadura negativa da laje. O peso
acaba sendo distribuido na armadura
positiva da laje pelo espacador trelicado.

Figura 1.5
Espacador trelicado

Assim, convém posicionar espacadores
plasticos ou de concreto nessas regides
para manter o cobrimento da armadura
positiva.

Existem alguns espacadores trelicados
que quebram com extrema facilidade
nas soldas. Constatado este problema, é
importante solicitar a troca do produto.

PREVER ESPACADOR
PLASTICO/CONCRETO
NAS REGIOES EM QUE O
ESPACADOR TRELICADO
APOIA NA ARMADURA
POSITIVA DA LAJE

CAPITULO 1] ESPACADORES
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CAPITULO 2 | ARMADURAS DE PILARES
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PILARES

ESPACADORES EM PILARES

Cada obra deverd encontrar as distancias
entre 0s espacadores que respeitem
os cobrimentos definidos em projeto. E
importante posicionar mais espacadores
no topo e na base dos pilares, pois
sdo regides que acabam sofrendo
deslocamentos dos vergalhdes devido

<10 cm

Figura 2.1

a insercdo de outras armaduras (Figura
2.3). Posicionar os espacadores nos
cantos dos estribos (Figura 2.1) e do
lado do grampo (Figura 2.2) permite que
o cobrimento de projeto seja respeitado.
Estas sdo regides que contém a dobra
do estribo ou o arame de amarracdo do
vergalhdo com o grampo, deixando o
estribo menos deslocavel.

POSICIONAR 0S
ESPACADORES
PROXIMOS AOS
CANTOS DOS
ESTRIBOS

<10 cm

Posicdo dos espacadores proximos aos cantos dos estribos do pilar

Figura 2.2

POSICIONAR 0S
ESPACADORES
PROXIMOS AOS
GRAMPOS

Posicdo dos espacadores préximos aos grampos do pilar



S3YVId 30 SY¥Navnyy |z 01nLidv)

POSICIONAR
MAIS ESPA-
CADORES NO
TOPO E NA
BASE DOS
PILARES

VER DETALHE
NA FIGURA 2.2
VER DETALHE
NA FIGURA 2.1

13

Sugestao de posicionamento dos espacadores em pilares

Figura 2.3
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ENGARRAFAMENTO

A reducdo de secdo do pilar pode ser
resolvida com o engarrafamento da
armadura longitudinal. No  entanto,
deve ser feita somente de acordo com
o detalhamento no projeto de armacdo
(Figuras 2.4 e 2.5). Além disso, vale
ressaltar que os estribos sdo obrigatdrios
na regido pilar x viga.
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Figura 2.4

Indicagdo do engarrafamento em projeto de armacéo




Figura 2.5
Engarrafamento do pilar em vista

ATENCAO: 0
ENGARRAFAMENTO

SO PODE SER
REALIZADO SE ESTIVER
CONTEMPLADO NO
PROJETO DE ARMACAO

CAPITULO 2 | ARMADURAS DE PILARES

0 ENGARRAFAMENTO
DEVE FICAR ABAIXO
DO TOPO DA
VIGA/LAJE

ADAPTAR AS
DIMENSOES DO
ESTRIBO PARA
QUE ENVOLVA
AS ARMADURAS
LONGITUDINAIS
ENGARRAFADAS

POSICIONAR O
ESTRIBO NA REGIAO
DE INiCIO DO
ENGARRAFAMENTO

15
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VIGAS

ESPACADORES EM VIGAS

Cada obra devera encontrar as distancias
entre 0os espacadores que respeitem 0s
cobrimentos definidos em projeto.

Em vigas altas, é recomendado o
posicionamento de mais espagadores na
vertical para garantir a distancia maxima
de 60 cm entre eles. Em vigas densamente
armadas, recomenda-se reduzir a distancia
entre os espacadores (Figura 3.1). O
contrario vale para armaduras leves.

< 60

Figura 3.1

Além disso, em vigas densamente
armadas, pode ser necessaria a utilizacdo
de espagadores de argamassa ou
concreto, caso 0s espacadores plasticos
ndo resistam ao peso da armadura.

Recomenda-se também posicionar os
espacadores em regides que possuem
maior rigidez, como os cantos dos
estribos (Figuras 3.2 e 3.3). Dessa
forma, evitam-se os deslocamentos dos
estribos e, consequentemente, atende-se
aos cobrimentos de projeto.

: s ?J;?*j =
L

<80cm- armadura leve

<40 cm- armadura pesada

Sugestéo de posicionamento dos espagadores em vigas



POSICIONAR 0S
ESPACADORES
PROXIMOS A0S
CANTOS DOS
ESTRIBOS

Figura 3.2
Vista lateral superior das armaduras das vigas

POSICIONAR ESPACADORES
PROXIMOS AOS CANTOS
DOS ESTRIBOS

Figura 3.3
Vista lateral inferior das armaduras da viga

CAPITULO 3 | ARMADURAS DE VIGAS
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POSICIONAMENTO DAS
ARMADURAS DE VIGAS

A ndo conformidade do cobrimento é algo
comum em muitos canteiros de obras, e é
causada geralmente por imprudéncia ou
por falta de conhecimento.

De maneira a sanar esses casos, mostramos
aqui como devem ser posicionadas as
armaduras de vigas de acordo com o
desenho da armadura (Figuras 3.4 a
3.6).

E importante lembrar também que, em
apoios estreitos ou com esforcos altos,
onde a armadura longitudinal da viga ndo
se ancora no apoio de forma efetiva, é
realizado o dimensionamento do “grampo
de ancoragem”.

A sequir, 0 detalhamento deste grampo é
apresentado com as principais indicagbes e
recomendacdes para seu posicionamento
(Figura 3.6).

Vi=V2 19/66 <:!
I
N 25 0 6.3 C/20 | Corte A
? N7 (500) f
"'l ! 13
29 12.5 12 ¢ 20
I 208 _:
oy I 3
=——129¢8 T
hdafm === d 20125;
pi Ver Figura 3.6 \ P2
|P3 5 | P4 25 N7 ¢ 6.3 C=160
F= ===
1 gl* Nz o 12.5 | ‘
1 C=135 1 110
[N | 1 2 N3 ¢ 6.3
Ib? 1 €=300 171 ,
- 2 N6 ¢ 20 _
2 Mle s c=tio 6 9 =8 |.
| ' |
I -
1 I M (pele) |
! " 2x3 N4 ¢ 8 C=540 !
LN 1 |
1 = 1
12 m’sa 8 c=110 | 35
Iy, 1 545 i
b === 2 N5 @ 12.5 C=585 [
Ver Figura 3.5
Figura 3.4

Elevagéo e corte de viga



\\

O RESPEITO AO
COBRIMENTO

CAPITULO 3 | ARMADURAS DE VIGAS

Figura 3.5
Posicionamento das armaduras - aten¢do ao cobrimento

AS PONTAS DOS GRAMPOS DEVEM
PASSAR POR DENTRO DO ESTRIBO

GRAMPO DEVE ENVOLVER O GANCHO
DA ARMADURA LONGITUDINAL DA VIGA

Figura 3.6
Posicionamento do grampo

19
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POSICIONAMENTO DAS
ARMADURAS NO ENCONTRO
VIGA x PILAR

0 que fazer quando a viga que apoia em
pilar possui a mesma largura do pilar?
A resposta estd ligada diretamente ao
comportamento estrutural.

Figura 3.7
Encontro viga x pilar

Em uma estrutura tradicional (reticulada),
a laje apoia na viga, que apoia no pilar e
que, por sua vez, apoia no elemento de
fundacdo. Através desse comportamento,
as armaduras longitudinais da viga devem
entrar (apoiar) entre os vergalhdes da
armadura longitudinal do pilar (Figura
3.7).




GANCHOS DOS ESTRIBOS

E importante lembrar que ndo hé
necessidade de alternar as dobras dos
estribos, mas é sempre importante deixa-
las na parte superior da viga (Figura 3.8).

NAO E NECESSARIO
ALTERNAR AS DOBRAS

DOS ESTRIBOS, MAS E
IMPORTANTE DEIXA-LAS NA
PARTE SUPERIOR DA VIGA

CAPITULO 3 | ARMADURAS DE VIGAS

Figura 3.8
Detalhe das dobras dos estribos em vigas

21
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REFORCO DE FUROS

A ABNT NBR 6118 preconiza que 0s
elementos estruturais cujo projeto exige a
presenca de aberturas sejam detalhados
e calculados considerando as tensdes que
se concentram em torno dessas aberturas.
Este detalhamento deve prever tanto as
armaduras para resistir as forcas de tracao
quanto as armaduras complementares
dispostas no contorno e nos cantos das
aberturas.

A ABNT NBR 6118 considera, de maneira
geral, que “furos” tém dimensdes
pequenas em relacdo ao elemento
estrutural, enquanto “aberturas” tém
dimensdes relativas maiores. Além disso,

Figura 3.9
Fungées dos reforcos de furos em vigas

segundo a norma, um conjunto de furos
muito préximos deve ser tratado como
uma abertura. No entanto, neste Manual,
aberturas sdo referidas como furos, pois
este é o termo utilizado nos canteiros de
obras.

O furo em viga representa uma regido
com rigidez reduzida, suscetivel ao
aparecimento de fissuras. Desse modo,
para controlar essas fissuras, que podem
atravessar o furo ou passar por cima ou
por baixo, conforme a Figura 3.9, s&o
colocadas armaduras para reforco. A
Figura 3.10 mostra mais detalhes desses
reforcos.

ARMADURAS
PARA FISSURAS
PASSANDO PELO
FURO

ARMADURAS
PARA FISSURAS
ACIMA E ABAIXO
DO FURO



0 VERGALHAGC
DE REFORCO
PROXIMO AO

FURO

Figura 3.10
Posicionamento dos reforcos de furos em vigas

POSICIONAR 0 ESTRIBO
DE REFORCO PROXIMO
AO FURO, RESPEITANDO
0 COBRIMENTO DE
PROJETO

CAPITULO 3 | ARMADURAS DE VIGAS
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LAJES

ESPACADORES EM LAJES

Cada obra deverda encontrar o
posicionamento e as distancias entre
os espacadores que respeitem oS
cobrimentos definidos em projeto. Na
Figura 4.1, é sugerida uma forma de
posicionamento dos espacadores.

Independentemente  das  distancias
entre os espacadores, no capitulo 8 da
ABNT NBR 14931, preconiza-se que a
montagem da armadura seja feita por

1

PONTO DE
AMARRACAO DE,
NO MAXIMO, 35 cm

amarracdo, utilizando arames. A distancia
entre pontos de amarragao das barras das
lajes deve assegurar o posicionamento da
armadura durante a concretagem.

Caso a armadura seja muito densa
(pesada) e os espacadores tipo centopeia
ndo permitam que o cobrimento nominal
de projeto seja respeitado, sugerimos
0 uso de espacadores de argamassa/
concreto ou de espacadores tipo centopeia
combinado.

¥

,-

Figura 4.1

]

l

1
|"f‘ .
T | "

et

Sugestao de posicionamento dos espacadores em lajes - espacadores longitudinais as barras



ARMADURAS POSITIVAS

Nas armaduras positivas de lajes, existem
detalhes de posicionamento importantes
para o correto funcionamento estrutural,
como apontado pela Figura 4.2.

SEMPRE DIRECIONAR POSICIONAR A PATA
0 GANCHO PARA DUPLA PROXIMO A
CIMA FACE SUPERIOR DA

LAJE, RESPEITANDO
RESPEITAR O 0 COBRIMENTO
COBRIMENTO SUPERIOR
DE PROJETO

gllrr
‘ff' , \
el )
-
1\

. -~

Figura 4.2

Posicionamento da armadura positiva de laje

CAPITULO 4 | ARMADURAS DE LAJES
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ARMADURAS POSITIVAS
APOIANDO EM UMA VIGA
INVERTIDA

Quando uma laje apoia sobre uma
viga, deve-se garantir que a armadura
positiva da laje estenda-se dentro da
viga, apoiando-se sobre ela. No caso da
viga invertida, é importante proceder da
mesma forma (Figura 4.3).

Figura 4.3
Armadura positiva da laje apoiando na viga

SEMPRE DIRECIONAR O
GANCHO PARA CIMA

SEMPRE PASSAR A ARMADURA
POSITIVA DA LAJE SOBRE A
ARMADURA POSITIVA DA VIGA




ARMADURAS NEGATIVAS para distribuir os esforcos de momento

fletor negativo nas armaduras negativas,
recomenda-se o uso da armadura negativa
de distribuicdo. A Figura 4.4 mostra um
exemplo detalhado do posicionamento
das armaduras negativas de laje em
balanco com continuidade.

A armadura negativa da laje deve ser
posicionada  sobre os  espacadores
trelicados para que o cobrimento superior
da laje seja respeitado. Para controlar
as fissuras de retracdo do concreto e

SEMPRE ARMADURA
DIRECIONAR NEGATIVA DE
0 GANCHO DISTRIBUICAO
PARA BAIXO

RESPEITAR O
COBRIMENTO
DE PROJETO

Y

Bp——

AN
NDN——
j;\

“"‘, :s’f
\"

- -
O/
/ '
POSICIONAR A ARMADURA
NEGATIVA DA LAJE AO LADO

DO ESTRIBO DA VIGA E
EVITAR A SOBREPOSICAO

‘?’b
\i" \
\.

Figura 4.4
Posicionamento das armaduras negativas de laje em balanco com continuidade

CAPITULO 4 | ARMADURAS DE LAJES
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ARMADURAS CONTRA
FORCA CORTANTE

Existem diversas formas de detalhar
as armaduras para resistir as forcas de
tracdo oriundas da forca cortante. Nas
Figuras 4.5 e 4.6, exemplificamos
0 detalhamento com vergalhGes em
formato “cavalete”. Neste caso, studs ou
gaiolas ndo sdo adequados por conta da
dimensao da laje.

Figura 4.5

POSICIONAR ARMA
JUSTAPOSTA

V404 19/55
P3
9,/109
2
L
h=14
DETALHE EM_PLANTA _
S I} S — -
| | l 5 l
! Rjo%g ! l EL" HN‘ l aln 3
e e
,_
[ [ I I B
T . |
| - |
A L 'I'ql
i CORTE A -~ A__ ]
2 .‘% a RESPEITAR
> T AS COTAS DE
7 . — . PROJETO
Fols
V412 19/55 ‘
I N/

Férma e armadura negativa de laje, com o detalhe da armadura contra forca cortante




POSICIONAR O
POSICIONAR O CAVALETE CAVALETE SOBRE
ENTRE OS VERGALHOES DA OU EM PARALELO
ARMADURA LONGITUDINAL A ARMADURA
DO PILAR

NEGATIVA DA LAJE

e,

POSICIONAR O

CAVALETE SOB OU EM RESPEITAR O =
PARALELO A ARMADURA COBRIMENTO |
POSITIVA DA LAJE

DE PROJETO
~

P W

Figura 4.6
Exemplo de armadura em “cavalete”

CAPITULO 4 | ARMADURAS DE LAJES
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DURABILIDADE

0 conceito de durabilidade de estruturas
de concreto armado esta diretamente
ligado a garantia da vida util de projeto
(VUP). Enquanto a VUP minima para a
maioria das estruturas é de 50 anos,
obras de infraestrutura e obras especiais
podem ter VUP minima de 75 ou mais.

A norma de desempenho ABNT NBR
15575 reforca que, para atingir a
VUP minima, é necessario atender,
simultaneamente, aos cinco aspectos
descritos na Figura 5.1. De forma
pratica,  podemos  entender a

importancia do projeto, da execucao
e da manutencdo da edificacdo para
atendimento dos 5 aspectos descritos
na norma, em seis momentos, conforme
a Figura 5.2.

ASPECTOS
NECESSARIOS
PARA
ATENDIMENTO
DA VUP

(NBR 15.575)

Dessa forma, fica evidente a
necessidade de um projeto adequado e
do emprego de materiais com elevada
durabilidade para que, em conjunto com
técnicas construtivas adequadas, seja
possivel garantir ao sistema estrutural
a durabilidade especificada em projeto.

Assim, mesmo utilizando materiais com
tais caracteristicas, é fundamental a
adocao das boas praticas de montagem
das armaduras das estruturas de
concreto armado, para garantir a
correta execucdo, 0 posicionamento
dos elementos e o cobrimento das
pecas. Dessa forma, é possivel entregar
ao usuario uma edificacdo duravel e
segura.

Emprego de componentes e materiais de
qualidade comprovada e compativel com a VUP

Execucdo com técnicas e métodos
que possibilitem a obtencdo da VUP

Cumprimento em sua totalidade

dos programas de manutencao corretiva
e preventiva prescritos no manual

de operacao da edificacao

)} Atendimento aos cuidados preestabelecidos
para se fazer um uso correto do edificio

Utilizacdo do edificio em concordancia ao que
foi previsto em projeto

Figura 5.1
Aspectos necessdrios para atingir a VUP minima



Empregar materiais e métodos
construtivos adequados para a
tipologia e a localidade da obra.

Executar uma cura adequada para
garantia da resisténcia indicada em
projeto e qualidade das pegas (evitar
fissuracdo e retracdo excessivas).

Monitorar e realizar a manutencéo da
edificacdo, que pode ser preventiva
ou corretiva, e ainda planejada ou
néo planejada. A correta execugdo da
manutencao preventiva pode reduzir
intervencdes corretivas na estrutura.

Figura 5.2

l
|
l
|

Entender e adotar uma
VUP adequada ao uso da
edificacdo.

Garantir a correta execu¢ao da armadura

e posterior concretagem das pecas,
assegurando o apropriado controle
tecnoldgico do concreto (fator A/C e traco
adequado para garantia de um concreto de
alta qualidade e duravel).

Assegurar que o carregamento da
estrutura serd realizado apenas no
momento em que a estrutura esteja
com resisténcia projetada, inclusive na
remogao do escoramento.

6 momentos importantes no projeto, na execugdo e na manutengao da edificacao
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BARRAS DE ESPERA

A protecdo das barras de espera é
obrigatdria nas sequintes condicdes:

e Em ambiente urbano, proteger a barra
para periodos maiores do que 12 meses;
e Em ambiente litoraneo, proteger a
barra para perfodos maiores do que 8
meses.

A protecdo da barra de espera deve ser
tanto do trecho exposto a atmosfera
quanto na superficie do concreto da
regiao de sua insercao.

Esta protecdo pode ser realizada com
argamassa cimenticia industrializada,
como Nafufill KMH (MC-Bauchemie),
Eucorepair  Ferroprotec  (Viapol) ou
MasterEmaco P122 (Basf).

Para demais orientacdes, consultar a
norma ABNT NBR 14931.

Corrosao localizada

ACO EXPOSTO, FICOU
NA DUVIDA SE PODE SER
EMPREGADO?

Na pratica, se 0 aco apresentar
corrosdo superficial (sem perda de
secdo), nao ha prejuizos quanto a
passivacdo e aderéncia do aco aplicado
(sem impurezas na superficie) no
meio alcalino de concreto comum de
qualidade. Neste caso, para 0 emprego
das barras e fios de aco, basta apenas
remover 0s produtos
ndo aderentes e sujidades, que pode
ser feito com lavagem com &gua sob
pressao (hidrojateamento).

de corrosao

Quando hé incerteza da intensidade
da corrosdo do aco e de suas
consequéncias, a  remocdao  dos
seus produtos de corrosdo (6xidos
depositados na superficie do aco)
passa a ser importante para um exame

Corroséo generalizada

Figura 5.3

Desenho esquematico de representacdo de penetracdo de corrosdo localizada (Ppit) e de
corrosdo generalizada (Px) em barra de armadura (adaptado de LIFECON, 2003)



visual mais detalhado. Esse exame pode
ser feito em alguns pontos das barras
e fios, para verificar a preservacdo
das caracteristicas geométricas e
dimensionais. A remocdo da corrosdo
(superficial ou ndo) pode ser feita por
limpeza manual com uso de escova de
cerdas metdlicas. Caso uma limpeza
mecanica seja necessaria, ela pode ser
feita com uso de escova rotativa com
cerdas metdlicas ou com agua sob
pressao (processo de hidrojateamento).

O didmetro da barra pode ser conferido
com paquimetro, e caso se identifique
perda de se¢do em torno de 15% ou
mais, ha necessidade de suplementacdo
de barras e estribos nas areas atingidas.

%

Avaliacéo do tipo e da
intensidade da
COITosdo em curso

Determinacao da
porcentagem de perda
de secéo

y Q
S
Fissuras de corroséo Manchas de corroséo
Figura 5.4

Atencdo é necessaria para identificar os
locais de corrosdo mais acentuada, seja
generalizada ou uma corrosao por pite
(localizada) (Figura 5.3).

Existem algumas alternativas para
investigacdo do estado de conservacao
de estruturas de concreto armado, além
da perda de secdo da barra. Os itens
da Figura 5.4 servem como pontos de
atencdo quando fazemos uma inspecdo
ou investigacdo de corrosao.

Vale ressaltar que é essencial contar com
um profissional técnico (engenheiro) na
etapa de investigacdo da manifestacdo
patolégica e no tratamento, reparo ou
mitigacdo do dano.

I
[]

Determinacao do
agente causador

Frequéncia das areas
de concreto disgregado

Ny

Dimensoes

i

0006

Medida de potencial
de corrosao

Alternativas para investigacdo do estado de conservagdo de estruturas de concreto armado.
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Do escritorio diretamente para a palma
das maos, este Guia de Bolso, juntamente
com seu volume original, vem encorajar,
por meio de suas ilustracdes, um olhar
atento, no canteiro de obras, sobre os
procedimentos utilizados hoje na cadeia
produtiva da construcao de edificios.




